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FADCによるコンパクトな多チャンネル波形 
読み出しシステム→線源を使った試験実施

セルフトリガーによる 
読み出し→OK!

1チャンネル分の波形まずは小型チェンバーで 
( 30 × 30 cm2 ) 

CF4ガス、0.2 atm 

・検出器動作確認 
・DAQ動作確認
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従来の超多チャンネル読み出し (768 × 2 ch) を避け 
8チャンネル読み出しのシンプルな検出器を作成
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将来的にBGモニター 
として運用 (主にラドン)

ケージ部 (アクリル)

アルミ 
マイラー

ドリフト面設置

ケージ部 (アクリル)

側面に高抵抗シート設置 
(一様電場形成のため)

Motivation
検出器インストール、CF4ガス 0.1 atm

TPC 循環系

NEWAGE @神岡 CYGNUS-KM / NEWAGE (通称C/N-1.0)

0.3 × 0.3 × 0.4 [m3]

fiducial volume: 1.0 × 1.0 × 1.0 [m3]
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DAMA allowed

DRIFT 2016

THIS WORK RUN20-25 3D-vector

( 3.18 kg days)

 1.29 kg days
6SF

 59.1 kg days
6SF

大型ガスTPCの到達感度予想

島田拓弥 修士論文 神戸大  2021年2月

暗黒物質直接探索→反跳原子核を検出 
ターゲットの物質量が重要 
方向感度を得るためガスTPCを用いて 
反跳原子核の3次元飛跡再構成 

・大型ガスTPC開発へ (従来の約30倍) 
・汎用検出器にてTPC動作確認試験

結論：TPCとして動作することを確認 
→実用化に向けて作業鋭意進行中！

Recent activities
・ガス漏れ対策

改善！

トビラ下部＋フィードスルーからのリーク修正 
    30 Torr / day → <1 Torr / dayへ改善

深刻にリーク…

・HV放電対策 (ongoing…)
現状5.2 kVで運転、15 kV以上で放電 (CF4 0.2 atm) 
→陰イオンガスのSF6は 50 kV を要求

カメラを用いて放電箇所捜査中

SF6 ガスで信号が見えたら神岡 
坑内に搬送予定 (2021年夏~秋)

アウトガスあるが 
真空引きで改善可


